
 

 
 

CombiCleaner 15 
Gaminio kodas: 6420281020797 
Tai ortakių valymo mašina, skirta riebalams, kurie susidar÷ 
ortakiuose, pašalinti. Mašina specialiai sukurta ir pagaminta 
naudoti mažų virtuvių ištraukiamosios ventiliacijos ortakiuose 
ir ankštose erdv÷se. 
Mašina pagaminta remiantis aukštos kokyb÷s komponentais, 
naudojamais kitose "Lifa" mašinose, kurių ilgaamžiškumas, 
funkcionalumas ir patvarumas įrodytas. Šepečio rotaciją 
vykdo pneumatinis variklis. Naudojamas tik vienos faz÷s 
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Y- pavara, šepečių sukimui  
stačiakampiuose vamzdžiuose 

kompresorius. Jei  naudojama Y pavara ir 
2 kieti šepečiai, tada paduodamas 
optimalus oro srautas sudaro 340 l / min 
prie 7 bar.  
 

 

Sinchroninis valymas, oro ir skysčių padavimas,  
įpurškimas atliekamas per integruotą žarną. Visi "Lifa" 
šepečiai, naudojami visiems nešvarumams valyti - tai 
minkšti "Grease Chopper" šepečiai.  
 

  

Sprendimai, pagerinantys patalpų oro kokybę 



 
 

 

 

Sprendimai, pagerinantys patalpų oro kokybę 

Priedai 

  Šepečiai 

6420281013010 
Trikamp÷ Y-pavara (skirta Hydmaster ir CombiCleaner 40; 
2 šepečių rotacijai stačiak. vamzdžiuose vienu metu  

 

 

6420281020827  
25m žarna ant rit÷s ir T jungtis atbuliniam vožtuvui, 2 
kompresorių ir pneumatin÷s valymo mašinos prijungimui 
 

 

36221                                                                                       
Lifa kompresorius, modelis 362-201P, dirba                           
Nuo 220V, 3AJ, 240L/min. pastovus oro srautas                   

6420281012006 
Purkštuko jungtis 
 

7720281060038 
5L nerūdijančio plieno indas 
 

642028101309 
Šepečio adapteris su nailono centru 
 

6420281022551                                                                          
Gremžtukai, 5 vnt., vienas veržlinis sujungimas. Jungiami 
prie lazdos ar stiklo pluošto strypų11 mm M12 ar prie 
teleskopinio stiebo sujungimo                           
Nuo 220V, 3AJ, 240L/min. pastovus oro srautas                   
 

6420281022319  
Gremžtukai apvaliu galu (2 vnt.) su vienu veržliniu 
sujungimu. 
 

64202810200735 
Stiklo pluošto strypai; 1,75 m kiekvienas (skersmuo 11 
mm, M12) 
 

6420281020728 
Teleskopinis stiebas (vienas) iš 5 dalių (ilgis min-max. 
0,85-2,9m) 

 

Minkšti šepečiai (M12) 
6420281012280  minkštas šepetys 125 mm 
6420281012297  minkštas šepetys 200 mm 
6420281012303  minkštas šepetys 340 mm 
 
Kombinuoti šepečiai (M12) 
6420281010668  kombinuotas šepetys 150/350 mm 
6420281010669  kombinuotas šepetys 300/500 mm 
6420281010729  kombinuotas šepetys 500/700 mm 
 
 
Agresyviausi šepečiai  (šepečio adapterio sujungimas), nailono centras 
6420281023439  Tynex šepetys 200/400 mm 
6420281021213  Tynex šepetys 400/600 mm 
6420281023484  Tynex šepetys 600/800 mm 
 
 
Agresyvūs nailono šepečiai, 1 mm šeriai  (šepečio sujungimas), nailono centras 
6420281010750  Purvo šepetys 200 mm 
6420281010767  Purvo šepetys 300 mm 
6420281010774  Purvo šepetys 400 mm 
6420281010781  Purvo šepetys 500 mm 
6420281010798  Purvo šepetys 600 mm 
 
 
Ortakių purvo gremžimo sraigtas 
6420281020209  Ortakių purvo gremžimo sraigtas. (mažas) 250- 500 mm ortakiams 
 
 
Pneumatinis variklis – technin÷ informacija: 
Paskirtis:   suspausto oro gamyba 
Šepečių sukimo greitis:  reguliuojamas, iki 500 aps. 
Pagaminama suspausto oro: min. 200L/min., max. 340L/min. prie 10 barų sl÷gio. 
Kompresorius:  min. 200L/min./7bar. 
Sukimosi krypties keitimas: kompresoriaus oro vožtuvu 
Šepečio prijungimas: M12 
Purkštukai:  ¼“ greitas sujungimas 


