
Atliekų tvarkymo sistema
SEPCOM™ 
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Apsaugota patentais



SEPCOM ™ sistemą sudaro pilnas įrangos asortimentas, Jūsų gamybos procesų atliekas paverčianjis
vertingu žaliavų šaltiniu.
Sistema gali būti taikoma įvairiose srityse, tokiose kaip popieriaus gamyklos, skerdyklos, vyninės, 
spirito varyklos, plastikų perdirbimas, tapijokos perdirbimas, augalinio aliejaus gavyba ir nuotekų 
valymas apskritai.

Neapdorotos atliekos gali būti labai brangios ir jas sunku pašalinti.
Todėl, norėdami kuo geriau išnaudoti proceso atliekas, turėtumėte jas atskirti į kietą ir skystą fazę.

IŠNAUDOKITE VISAS GAMYBINIO PROCESO ATLIEKAS

• Galima vėl įtraukti į procesą, kad sutaupytumėte 
vandenį *
• Galima naudoti kaip skystąsias trąšas *
• Lengva maišyti, pumpuoti, tepti ir laikyti

į potencialų naują resursą

• Lengva semti, laikyti ir transportuoti;
• Bekvapės;
• Galima parduoti kaip dirvožemio kondicionierių *

sutaupyti pinigų šalinimo išlaidoms padengti 

virsta:galima:Kietosios medžiagos Skystosios medžiagos

ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

* Priklausomai nuo atliekų tipo

Skerdyklose, galvijų skrandžių turinys (SEPCOM Industrial Horizontal)

Tapiokos perdirbime (SEPCOM Industrial Vertical)

Alaus daryklose (SEPCOM Industrial Horizontal)

Vištų skerdyklose (SEPCOM Industrial Horizontal)

Gumos perdirbime (SEPCOM Industrial Vertical)

Nuotekų valymo įrenginiai (SEPCOM Industrial Vertical)

Popieriaus fabrikuose (SEPCOM Industrial Horizontal)

Maisto atliekos (SEPCOM Industrial Horizontal)



SEPCOM ™  Separatoriai - ĮRENGINIŲ  šerdis, nes jie leidžia atskirti pramonines atliekas į kietą ir skystą fazę. 

Su didelio našumo SINT ™ inžineriniais polimeriniais SRAIGTAIS ir nerūdijančio plieno konstrukcijomis, SEPCOM 

™ Industrial yra trijų skirtingų modelių versijų. Pasirinkimas daugiausia priklauso nuo reikalaujamo srauto.

The SEPCOM™ Industriniiai ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIAI

INDUSTRINIAI ATLIEKŲ SEPARATORIAI

Kompaktiško dizaino mašina, idealiai tinkama 
nedideliems atliekų kiekiams apdoroti.

Sumažintas užimamas plotas

Saugus nepertraukiamas veikimas dėl 
savireguliuojančio preso kietųjų medžiagų išėjime

Įperkamos atsarginės dalys

MINI-SEPCOM™ Industrial Horizontal

SEPCOM™ Industrial Vertical
Puikus pasirinkimas atliekoms, turinčioms 
mažai pluošto, riebalų ir visoms atliekoms, 
kurių negalima apdoroti tradiciniais sraigtiniais 
separatoriais.

       Niekada neprarasite savo naudos.
 
Stabilus padavimas dėl kompensatoriaus 

bako.
Didesnis atskyrimo efektyvumas nei

naudojant tradicinius separatorius.
Įperkamos atsarginės dalys.

SEPCOM™ Industrial Horizontal

NAUDOJAMAS pluoštinėms atliekoms, tokioms kaip 
plaušiena ir popierius, galvijų prieskrandžiai, aliejaus gamyba, 
spirito varykos ir tapijokos perdirbimas ir kt.

30%  sudaro atskirtos kietosios medžiagos

Saugus nepertraukiamas veikimas dėl 
savireguliuojančio preso kietųjų medžiagų išėjime

Įperkamos atsarginės dalys

TARPTAUTINIO PATENTO PARAIŠKA

TARPTAUTINIS PATENTAS

TARPTAUTINIS PATENTAS



Priklausomai nuo atliekų rūšies, mikrofiltruotos pramoninės skystos atliekos tam tikrais atvejais gali būti naudojamos 

įmonėse, kuriose reikalingas ultrafiltruotas skystis. „SEPCOM ™ MFT“ mikrofiltras gali būti naudojamas kaip 

išankstinio apdorojimo sistema prieš centrifugą arba kai kuriais atvejais net pakeičianti centrifugą.

Prieš atskyrimą ir mikrofiltravimą žaliavinėse atliekose gali būti kietųjų dalelių gumulų ar pluoštų, kurie gali sutrikdyti įprastą 

gamybos eigą. Šiuo atveju panardinamas smulkintuvas-siurblys ir maišytuvas yra puikus sprendimas.

SEPCOM™ MFT  Micro-Filter

SEPCOM™ WSA  panardinamas maišytuvas

SEPCOM™ WSP  panardinamas smulkintuvas-siurblys

MIKRO-FILTRACIJA

PRIEDAI

SEPCOM™ MFT Micro-Filter naudojant 
mikrofiltrus atlieka pirminę kietųjų medžiagų ir 
skysčių atskyrimo proceso skysčio fazę.

Didelis filtravimo efektyvumas dėl nerūdijančio 
plieno ekrano iki 25 µm (0,025 mm)

Savaime išsivalo

Mažos eksploatacijos išlaidos

SEPCOM ™ WSA panardinamasis 
maišytuvas išmaišo neapdorotas pramoninio 
proceso atliekas, kurias reikia apdoroti 
separatoriumi.

Puikus maišymo našumas
Apsaugo nuo nuosėdų susidarymo ant 
surinkimo bako dugno ir nuo galimo siurblio 
ir separatoriaus užsikimšimo

Dėl integruotos smulkinimo sistemos SEPCOM 
™ WSP povandeniniai smulkintuvai gali 
perduoti skysčius, kuriuose yra kietųjų dalelių 
gumulų ar pluoštų.

Dvi funkcijos: smulkinimas ir pumpavimas

Puikus sprendimas sunkiomis darbo 
sąlygomis

TARPTAUTINIO PATENTO PARAIŠKA

Mikrofiltruotas skystis

Kietosios atliekos



MODELIS
Skersmuo

mm
A 
mm

B
mm

H
mm

Galia
kW

Svoris
kg

Maks. 
našumas
m3/h *

SEPCOM MFT260 260 870 880 1,575 7.5 300 10

Techninės savybės ir bendrieji matmenys

SEPCOM™ MFT
Mikroo-Filtras

MODELIS
Skersmuo

mm
A 
mm

B
mm

H
mm

Galia
kW

Svoris
kg

Maks. 
našumas
m3/h *

SEPINDH11502 150 660 1,200 1,800 2.2 137 15

SEPINDH12602 260 980 1,930 2,770 4.0 485 45

SEPINDH12603 260 980 2,230 2,770 5.5 535 65

SEPCOM™ Industrial Horizontal
Atliekų separatorius

SEPCOM™ WSA Panardinamas maišytuvas SEPCOM™ WSP  Panardinamas siurblys smulkintuvas

MODELIS
Blade

Skersmuo
A
mm

Galia
kW

Svoris
kg

WSA 15 260 465 1.5 53

WSA 22 320 570 2.2 80

WSA 30 395 605 3.0 104

WSA 40 600 580 4.0 149

WSA 55 600 635 5.5 169

WSA 75 600 690 7.5 195

MODELIS
Inlet ø
mm

A
mm

B
mm

H
mm

Svoris
kg

WSP 22

80 330 400 670

73

WSP 30 75

WSP 40 76

WSP 55
100 345 440 770

121

WSP 75 127

MODELIS
Skersmuo

mm
A 
mm

B
mm

H
mm

Galia
kW

Svoris
kg

Maks. 
našumast
m3/h *

SEPINDV21503 150 1,320 1,690 2,340 4.0 460 20

SEPINDV22003 200 1,500 1,890 2,685 5.5 650 45

SEPCOM™ Industrial Vertical
Atliekų separatorius

Patogi pavaros 
pozicija

Patogi priežiūra, apsaugos lengvai
nuimamos 

Diafragminis išėjimas: savaime
susireguliuojantis
priešspaudėjas

Vertikalūs sraigtai pagaminti iš 
SINT ™ polimero, kad 

neužsikimštų ir neatsirastų kietų 
kamščių

Užima mažai vietos

TARPTAUTINIO PATENTO PARAIŠKA

Diafragminis išėjimas: savaime 
susireguliuojantis priešspaudėjas

Atsparus nusidėvėjimui SINT ™ 
polimerinis sraigtasas

Pavaros bloko 
konstrukcija 
užtikrina sraigto 
virtumą

TARPTAUTINIS PATENTAS

TARPTAUTINIS PATENTAS

TARPTAUTINIO PATENTO PARAIŠKA

TARPTAUTINIO PATENTO PARAIŠKA

TARPTAUTINIS PATENTAS
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* Siurbimo greitis skirtas švariam vandeniui. Tikroji jo vertė 
priklauso nuo apdorotos medžiagos tipo, nuo įrangos 
konfigūracijos, taip pat nuo naudojimo ir priežiūros sąlygų.

* Siurbimo greitis skirtas švariam vandeniui. Tikroji jo vertė 
priklauso nuo apdorotos medžiagos tipo, nuo įrangos 
konfigūracijos, taip pat nuo naudojimo ir priežiūros sąlygų.

A

H

B

* Siurbimo greitis skirtas švariam vandeniui. Tikroji jo vertė 
priklauso nuo apdorotos medžiagos tipo, nuo įrangos 
konfigūracijos, taip pat nuo naudojimo ir priežiūros sąlygų.

A

H

B

Energiją tausojanti pavara

SINT ™ polimerinis 
sraigtas

Automatinis tepimas
geresnei priežiūrai

Filtro ekranas dalelėms iki 
25 μm (0,025 mm)
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sepcom.wamgroup.com

Panaudojimas

Pagalbinė įranga

SEPCOM™SCP
valdymo spinta

KOMPAKTIŠKAST MIIKROFILTRAVIMO ĮRENGINYS
Gamykla komplektuojama su 
mikrofiltru ir rezervuaru

BUNKERIAI
separatoriui


