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Bendra

Linija

Versija

Dydis

Tipas
Sandéliavimo tipas
Funkcionalumas
JZeminimo jungtis

Prijungimo lizdas

Sertifikavimas

TOV Sud sertifikatas Nr.
TUV-Sud sertifikato tipas

TUV-Sud Aukstos kokybés sertifikatas (TUV-Sud High
Quality Zertifikat)

DIN EN 14470-1

DIN EN 16121/16122

PREMIUM linija
Zyméjimas: 29-201262-053

Produkty asortimentas Apsauginé spintele

Produkto kategorija 90 tipas - degUs skysciai

PREMIUM

Piko

XL

90

Pasyvus sandéliavimas
Spinta

Taip

Taip

Z1A 012906 0518

ISbandyta sauga

Z2 012906 0513

Taip

Taip
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Techninés specifikacijos

ISorinis plotis 1194 mm
[Sorinis gylis 597 mm
[Sorinis aukstis 2037 mm
DidZiausia vieno sandéliavimo ploto laikomoji galia 40 kg
DidZiausia apkrova 360 kg
Maksimalus bendras svoris 920 kg
Maksimalus vieno konteinerio tris 25L

Surinkimo talpa 27 L

Svoris (gaminio) 530 kg
Spinta

Spintelés apdailos medziaga Plieniné skarda
Spintelés spalva RAL 7035
Vidinio pamusalo medZiaga Decoi plokstes
Vidinio apmusalo spalva RAL 7035
Pagrindas Klasikinis
Pagrindo aukstis 89 mm
Pagrindo spalva RAL 7015
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Durys

Dury skaicius

Dury rasis

Dury dang¢io medziaga
Dury spalva

Dury veikimas

Dury technologija
Dury rankena
UZraktas

UZrakinimo sistema

UZrakinimo taskai

Vidaus jranga
Vidaus jrangos medziaga
Vidaus jrangos spalva
Dugno padéklas
IStraukiama lentyna
Laikymo lygiai
Sandéliavimo vietos

nustatymo aukstis

2 vnt.

Sulankstomos durys
Plieniné skarda

RAL 1018

Klasikinis

Klasikinis

Lanko rankena matinis nikelis
Cilindriné spyna

Atviras

1 taskas

Plieniné skarda
RAL 7035
Fiksuotas
Taip

6 stalvirSiai

6 Stk

228 mm
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